
1 - 
Prendre une photo vue de dessus des chaussures pour se souvenir du 
laçage.

2 - 
Mettre de coté les lacets dans un bocal d’eau chaude avec 3 doses de 
CYTEX et LUBRI : laisser agir puis brosser à l’horizontale 5cm par 5cm. 
Pour finir, rincer et laisser sécher. Si besoin faire la finition des lacets en les 
trempant dans, soit l’OXYCHLOR et/MEGA MAGIC.

3 -
Brosser énergiquement avec une brosse en soie la chaussure avec du SHOES 
CLEANER jusqu’à faire mousser le nettoyant. Pour la semelle, utiliser une 
brosse dure avec du CYTEX et LUBRI en inclinant la chaussure vers le bas. 
On peut également utiliser un pistolet vapeur par mouvement de haut en 
bas. Laisser sécher puis essuyer la chaussure avec un chiffon microfibre. 

Pour les chaussures teintées en cuir ou en textile, appliquer en couche fine 
une teinture spéciale chaussure. Laisser sécher et recommencer si besoin. 
Attention à bien protéger la semelle et les parties non colorées.

4 - 
Vaporiser le spray surodorant à l’intérieur de la chaussure et imperméabiliser. 
Les relacer puis les placer dans un sachet chemise à rabat.

***Si chaussure multicolore ou daim, nubuck, vaporiser de l’acide acétique ou 
vinaigre blanc uniformément sur toute la chaussure (privilégier l’acide acétique car 
plus concentré). Laisser sécher 24h avant de commencer le nettoyage.
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